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Theipnometeraufstellung . 27

temperaturen“ zu beobachten,- maassgebend. Sowohl an der „Thermo¬
meterhütte“

, die frei auf dem Boden stehend angebracht wird , als auch
an dem vor dem Fenster des Beobachters befindlichen „ Gehäuse “ wird
durch jalousieartige Form der aus Holz oder Blech bestehenden Wände
die Sonnenstrahlung . möglichst ausgeschlossen, dem Winde aber der
freie Durchzug gestattet.

| Wie sehr die Art und namentlich die Höhe der Aufstellung in Be¬
tracht kommen kann , ist aus unseren vorstehenden Angaben über die
verticale Temperaturvertheilung
ohne Weiteres zu entnehmen. Er¬
wähnt sei noch , dass nach
meinen (33) Beobachtungen an
der Berliner landwirtschaftlichen
Hochschule die Temperaturver¬
hältnisse in einem 17 m über dem
Boden vor dem Fenster befind¬
lichen Gehäuse weniger gut den
nahe am Erdboden herrschenden
Wärmezustand Wiedergaben , als
die Messungen , welche auf dem
Dache in 25,5m Höhe über dem
Boden stattfanden , so dass also
die Dachfläche ähnlich wie die
Bodenfläche auf die Temperatur
der zunächst benachbarten Luft
zu wirken schien .

Es hat sich indessen als über¬
aus schwierig herausgestellt , ein
Thermometer durch Beschirmung
mittels schattengebender Körper
gänzlich gegen den Einfluss der
Strahlung zu schützen. Auch
wenn die Kugel des Thermo¬
meters von unmittelbarer Strah¬
lung nicht getroffen wird, erhöht
sich doch im Sonnenschein die
Temperatur der zum Schutz be¬
stimmten Gegenstände (Hütte, Ge¬
häuse ) und wirkt auf den Stand
des Thermometers. Und ebenso
ist Nachts die abkühlende Wir¬
kung der Ausstrahlung nicht leicht
zu vermeiden. Um nun dem

»

Fig . 6 . Aspirationspsychrometer nach
Assmann .

Thermometer die Temperatur der umgebenden Luft zu ertheilen, be¬
mühte man sich , eine recht innige und wirksame Berührung zwischen
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